


























Software y otros accesorios

Sofware FlukeView® Forms

Accesorios de seguridad

FlukeView Forms aumenta el valor de los
multimetros, termdémetros y calibradores
digitales de Fluke, ya que le permite
documentar, almacenar y analizar lecturas
individuales o conjuntos de medidas y, a
continuacion, convertirlas en documentos con
apariencia profesional. FlukeView Forms es
compatible con los siguientes multimetros:

Guia de compatibilidad de FlukeView Forms

FVF-UG Actualizacién de software, Fluke 568, 975, 983 No incluye cable
FVF-SC1 Fluke 53-1I, 54-II, 87-1V*, 89-IV* Serie / IRDA FVF completo
FVF-SC2 Serie 280 y 789, 15508, 1653, Serie* 180 de Fluke | USB / IR (incluye el médulo Designer)
FVF-SC4 Fluke 8808A, 8845A, 8846A, 45* USB / Serie
FVF-BASIC | Serie 280 y 789, 1550B, 1653, Serie* 180 de Fluke USB /IR .
- FVF BASIC (version basica)
FVF-SC5 8808A, 8845A, 8846A, 45* USB / Serie
* Obsoleto

** Los cables USB no son compatibles con Microsoft Windows NT 4.0

IR189USB

Cable de comunicacion IR con conector USB

(incluido en FVF-SC2 y FVF-Basic)

o Para clientes que desean actualizar el cable
RS232

e Incluye un pequefio adaptador para la
conexion del cable a los modelos 189, 287,
289, 1653 6 1550B.

o Incluye CD-ROM con controladores para su
uso con versiones de FVF-SC1 anteriores.

Mayor autonomia para la serie 180

Compartimento para pilas de alta

capacidad BP189

(para multimetros digitales de la serie

180 de Fluke)

e Aumente la vida util de las baterias de su
Fluke 187/189 hasta 450 horas (mas de dos
semanas de uso continuo).

e Espacio para 4 pilas alcalina tipo “C”.

o CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

Las baterias y el multimetro se venden por

separado.

T

ToolPak (TPAK)

La solucion para colgar el multimetro

e El juego incluye pinzas (2) de colgar
universales, cintas y presillas (en 2
longitudes) y un potente iman

e Combinando componentes podra sujetar
colgar el multimetro de casi cualquier sitio

Consulte cuadro de compatibilidades en
pagina 106

LockPak (LPAK)
La solucion para proteger

e Admite la mayoria de los J———

del robo su multimetro
candados ordinarios |
e Cable y candados no {
incluidos

Consulte cuadro de
compatibilidades en
pagina 106

Fibra 6ptica

Medidor FOM de Fibra optica

Mide atenuaciones en el cable de fibra dptica
sin tener que comprar un comprobador de
Fibra Optica completo.
Enchufe el FOM en cualquier
multimetro con funcién mV
dc y una entrada de
impedancia de 10 MN y
verifique rapidamente las pérdidas
del cable de fibra optica. Las fuentes de
luz y los

latiguillos se venden

separadamente.

FOS 850 y FOS 850/1300

Fuentes luminosas de fibra dptica
para 850 nm (FOS 850) y seleccién de
850/1300 nm (FOS 850/1300)

Todos los accesorios estan garantizados por un ano
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Otros accesorios

Eliminador de tensiones

Linterna y extensor de puntas fantasma Sondas de alta tensidon

Linterna para puntas L200 % Eliminador de tensiones fantasma 80K-6 y 80K-40

« Compatible con cualquier punta ~® | SV225 (10-pack) Sondas de alta tension para g
de prueba Fluke Las tensiones fantasmas pueden multimetros y aplicaciones -

e LED blanco aparecer en instalaciones electronicas de baja :

e 120 horas de duracion de bateria eléctricas, debido a la capa-
' cidad de los cables. Esto puede

energia. Hasta 6kv (Fluke

80K-6) dc o pico de ac, hasta 1 kHz. Hasta 40
producir lecturas incorrectas en kv (80K-40) dc o pico de ac (hasta 60 Hz).
multimetros de alta impedancia Ambas sondas son CAT I (no validas para

Minilinterna L205 para casco o gorra medidas en sistemas eléctricos)

Linterna de trabajo de

xenon resistente y de

alta intensidad

o Puede fijarse a la visera

de una gorra

o Incluye pinza para gorra

e Incluye dos baterias AAA

o Impermeable

El adaptador SV225 soluciona este
inconveniente sin que la seguridad
se vea afectada.
e En cables con corriente,
el medidor indicara la tension real.
e En circuitos sin corriente, la lectura del
medidor sera cercana a cero (incluso aunque
exista tension de dispersion).

N o Este accesorio se puede utilizar con todos los
Linterna LED Deluxe L206 para casco o medidores modernos con una separacion de

gorra (casco de seguridad no incluido) entradas estandar.

Coloquela en un casco de seguridad, una gorra o Homologacién CAT I 1000 V, CAT IV 600 V

o0 incluso en la compuerta de un cuadro

eléctrico para obtener la

iluminacion necesaria.

e 3 LED blancos de gran
luminosidad

Kit eliminador de tensiones
fantasmas Fluke TL225

e Incluye un accesorio SureGrip™ _
especial para cascos de El kit incluye: §
seguridad e Eliminador de tension ))//
o Bateria de 40 horas de dispersién SV225 H #
« Incluye tres baterias AAA e Juego de cables de prueba
de silicona TL224 SureGrip™ (angulo recto
a recto)

e Juego de puntas de prueba SureGrip™ TP220
o Estuche C75 para accesorios

Linterna + Extensor de punta L210
o Compatible con cualquier
punta de prueba Fluke
o LED blanco &
e 20 horas de duracion de
bateria

Toallitas limpiadoras
para multimetro

Toallitas MC6 MeterCleaner™
(paquete de 6)

Toallitas MC50 MeterCleaner™

(paquete de 50)

o Toallita humedecida que elimina suciedad,
aceite y grasa

e Una toallita limpia facilmente un multimetro

o Material no toxico ecologico valido para
caucho y plastico

Todos los accesorios estan garantizados por un ano
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Lista rapida de referencia

Modelo Pagina | Modelo Pagina | Modelo Pagina | Modelo Pagina | Modelo Pagina | Modelo Pagina
Fluke 1ACII 28 | Fluke 714 88 | Fluke 9062 29 | 700PA3 94 | EI-1625 36 | SM200 28
Fluke 1AC II 5PK 28 | Fluke 715 91 | Fluke 9140X 89 | 700PA4 94 | EI-162BN 36 | SM300 28
Fluke 27 17 | Fluke 717 90 | Fluke CO-205 62 | 700PA4 Ex 94,97 | ES-162P3 36 | SP1000 44
Fluke 43B 78 | Fluke 717 Ex 90 | Fluke CO-210 62 | 700PA5 94 | ES-162P4 36 | SP-Scan-15 44
Fluke 51 II 51 | Fluke 717 1G 90 | Fluke CO-220 62 | 700PA6 94 | ES165X (1653) 44 | SV225 110
Fluke 52 I 51 | Fluke 717 100G 90 | Fluke Norma 4000 81 | 700PCK 94 | EXTL100 44 | SW43W 13
Fluke 53 II 51 | Fluke 717 1000G 90 | Fluke Norma 5000 81 | 700PD2 94 | FOM 109 | SW90OW 67
Fluke 54 II 51 | Fluke 717 1500G 90 | Fluke T5-600 27 | 700PD3 94 | FOS 850 109 | Ti-Car Charger 55
Fluke 61 48 | Fluke 717 30G 90 | Fluke T5-H5-1ACKit 27 | 700PD4 94 | FOS 1300 109 | Ti20-RBP 55
Fluke 62 48 | Fluke 717 300G 90 | Fluke T5-1000 27 | 700PD5 94 | FVF- Basic 109 | Ti20-Visor 58
Fluke 63 48 | Fluke 717 500G 90 | Fluke T50 26 | 700PD6 94 | FVF-SC1 51 | Ti-SBC 57
Fluke 66 48 | Fluke 717 3000G 90 | Fluke T100 26 | 700PD7 94 | FVF-SC2 44 | TL27 100
Fluke 68 48 | Fluke 717 5000G 90 | Fluke T120 26 | 700PRV 94 | FVF-UG 19 | TL28A 108
Fluke 771V 17 | Fluke 718 Ex 90, 97 | Fluke T140 26 | 700PTP 94 | GPS430 73 | TL2X4W-PT-II 19
Fluke 83V 14 | Fluke 718 Ex 30G 90 | Fluke TilO 54 | 700PV3 94 | H3 107 | TL40O 99
Fluke 87V 14 | Fluke 718 Ex 100G 90 | Fluke Ti20 55 | 700PV4 94 | H5 107 | TL71 100
Fluke 87V Ex 97 | Fluke 718 1G 90 | Fluke Ti25 54 | 700SW 85 | H6 107 | TL75 100
Fluke 87V/E2 Kit 12 | Fluke 718 30G 90 | Fluke Ti4OFT-20 56 | 700TC1 104 | H8OM 107 | TL76 100
Fluke 87V/i410 12 | Fluke 718 100G 90 | Fluke Ti45FT-20 56 | 700TC2 104 | H900 99 | TL8OA 99
Fluke 88V/A 18 | Fluke 718 300G 90 | Fluke Ti50FT-20 56 | 884X-case 19 | i1A/10A Clamp PQ3 80 | TL81A 99
Fluke 114 16 | Fluke 724 87 | Fluke Ti55FT-20 56 | 884X-short 19 | ilA/10A Clamp PQ4 80 | TL82 108
Fluke 115 16 | Fluke 725 86 | Fluke TiR 58 | 884X-512M 19 | i5A/50A Clamp PQ3 80 | TL220 100
Fluke 116 16 | Fluke 725 Ex 86,97 | Fluke TiR1 58 | 103232 57 | i5A/50A Clamp PQ4 80 | TL221 100
Fluke 117 16 | Fluke 726 86 | Fluke TiR2/FT-20 58 | 104543 57 | i5s 102 | TL222 100
Fluke 117/322 Kit 12 | Fluke 741B 85 | Fluke TiR3FT-20 58 | AC72 101 | i20/200A Clamp PQ3 80 | TL223 100
Fluke 123 68 | Fluke 743B 85 | Fluke TiR4FT-20 58 | AC87 101 | i20/200A Clamp PQ4 80 | TL224 100
Fluke 123/S 68 | Fluke 744 85 | 80AK-A 104 | AC89 101 | i30 103 | TL225 110
Fluke 124 68 | Fluke 771 92 | 80BK-A 104 | AC220 101 | i30s 103 | TL238 100
Fluke 124/S 68 | Fluke 787 93 | 80CJ-M 104 | AC280 101 | i50s 102 | TL91O 99
Fluke 125 68 | Fluke 789 93 | 80CK-M 104 | AC283 101 | i200 102 | TL930 99
Fluke 125/S 68 | Fluke 902 22 | 80i-110s 103 | AC285 101 | i200s 102 | TL932 99
Fluke 175 15 | Fluke 922 61 | 80K-40 110 | ACC-T5-Kit 101 | i310s 103 | TL935 99
Fluke 177 15 | Fluke 922/Kit 61 | 80K-6 110 | ANS 47 | 1400 102 | TL940 99
Fluke 179 15 | Fluke 971 62 | 80PJ-1 104 | APP1000/APP2000 44 | i400s 102 | TL950 99
Fluke 179/EDA2 Kit 12 | Fluke 975 60 | 80PJ-9 104 | AS200-G 69 | i410 103 | TL960 99
Fluke 179/MAG2 Kit 12 | Fluke 975CK 60 | 8OPJ-EXT 104 | AS200-R 69 | 1410 Kit 103 | TL970 99
Fluke 192B 67 | Fluke 975R 60 | 8OPK-1 104 | BDST3 44 | i430-flex-4pk 80 | TLK-220 100
Fluke 192B/S 67 | Fluke 975V 60 | 8OPK-3A 104 | BDST4 44 | i800 102 | TLK-225 100
Fluke 196B 67 | Fluke 975VP 60 | 80PK-8 104 | BE90O5 94 | 11000s 102 | TLK281 108
Fluke 196B/S 67 | Fluke 983 63 | 80PK-9 104 | BP120MH 69 | 11010 103 | TLK282 108
Fluke 196C 67 | Fluke 1507 34 | 80PK-11 104 | BP189 109 | 11010 Kit 103 | TLK287 99
Fluke 196C/S 67 | Fluke 1550B 35 | 80PK-22 104 | BP190 69 | i2000flex 102 | TLK289 100
Fluke 199B 67 | Fluke 1577 33 | 80PK-24 104 | BP880 108 | i3000flex 102 | TLK290 101
Fluke 199B/S 67 | Fluke 1587 33 | 80PK-25 104 | BP88I 108 | i3000s 102 | TLK291 101
Fluke 199C 67 | Fluke 1587ET 32 | 80PK-26 104 | BP980 99 | 3000/6000AFlex4 80 | TP1 101
Fluke 199C/S 67 | Fluke 1587MDT 32 | 80PK-27 104 | BP7235 94 | i6000s 102 | TP2 101
Fluke 287 13 | Fluke 1587T 33 | 80PK-EXT 104 | C10 107 | IR 189USB 108/109 | TP4 101
Fluke 289 13 | Fluke 1621 37 | 80PR-60 104 | C12A 106 | L200 110 | TP38 101
Fluke 289/FVF 12 | Fluke 1623 36 | 8OPT-EXT 104 | C20 107 | L205 110 | TP40 108
Fluke 321 23 | Fluke 1623 Kit 36 | 80T-150U 104 | C23 106 | L206 110 | TP74 101
Fluke 322 23 | Fluke 1625 36 | 80TK 104 | C25 106 | L210 110 | TP8O 101
Fluke 333 22 | Fluke 1625 Kit 36 | 90i-610s 108 | C33 106 | L2158 101 | TP81 108
Fluke 334 22 | Fluke 1630 38 | 700HTH 94 | C35 106 | LPAK 109 | TP82 108
Fluke 335 22 | Fluke 1651 40 | 700HTP 94 | C43 106 | LVvD1 28 | TP84 108
Fluke 336 22 | Fluke 1652 40 | 700ILF 94 | C50 106 | LVvD2 28 | TP88 108
Fluke 337 22 | Fluke 1653 40 | 700LTP 94 | CI0Y 107 | MC6 110 | TP220 101
Fluke 345 77 | Fluke VR1710 79 | 700P00 94 | C718 106 | MC50 110 | TP912 99
Fluke 353 24 | Fluke 1735 74 | 700P01 94 | C90 106 | MTC1363 (UK) 44 | TP920 99
Fluke 355 24 | Fluke 1743A 75 | 700PO1 Ex 94,97 | C100 107 | MTC77 (Europa) 44 | TPAK 109
Fluke 360 25 | Fluke 1743A Basic 75 | 700P02 94 | Cl01 107 | OC4USB 69 | TPS Clamp 10A/ 1A 76
Fluke 418X 89 | Fluke 1743B 75 | 700P03 94 | C115 106 | PACOlL 69 | TPS Clamp 50A/5A 176
Fluke 434 73 | Fluke 1743B Basic 75 | 700P04 94 | Cl16 106 | PASS560R 44 | TPS Clamp 200A / 20A 76
Fluke 434 Basic 73 | Fluke 1744 75 | 700P05 94 | C120 107 | PM8918/301 69 | TPS FLEX 18 76
Fluke 434 LOG 73 | Fluke 1744 Basic 75 | 700POS Ex 94,97 | C125 106 | PM9080 69 | TPS FLEX 24 76
Fluke 435 73 | Fluke 1745 75 | 700P06 94 | C190 107 | PM9081 69 | TPS FLEX 36 76
Fluke 435 Basic 73 | Fluke 1745 Basic 75 | 700P06 Ex 94 | C195 106 | PM9082 69 | TPS Shunt 5 A 76
Fluke 561 50 | Fluke 1760 76 | 700P07 94 | C435 107 | PM9O086 69 | TPS Shunt 20 MA 16
Fluke 566 49 | Fluke 1760 Basic 76 | 700P08 94 | C510 107 | PM9090 69 | TPS Voltprobe 1 KV 16
Fluke 568 49 | Fluke 1760TR 76 | 700P09 94 | C520A 107 | PM9091 69 | TPS Voltprobe 10 V 16
Fluke 572 47 | Fluke 1760TR Basic 76 | 700P09 Ex 94,97 | C550 106 | PM9O092 69 | TPS Voltprobe 100V 76
Fluke 572CF 47 | Fluke 2042 30 | 700P22 94 | C570 106 | PM9O093 69 | TPS Voltprobe 400V 76
Fluke 574 47 | Fluke 2042T 30 | 700P23 94 | C781 106 | PM9O094 69 | TPS Voltprobe 600V 76
Fluke 574CF 47 | Fluke 6200 42 | 700P24 94 | C789 106 | PV350 108 | VPS40 69
Fluke 576 47 | Fluke 6500 42 | 700P24 Ex 94, 97 | C800 107 | RPM80 108 | VPS100/200 series 69
Fluke 576CF 47 | Fluke 8808A 20 | 700P27 94 | C1600 107 | RS200 69 | VPS210-R/G series 69
Fluke 700 Ex 97 | Fluke 8845A 19 | 700P27 Ex 94,97 | DMS 0100/INST 44 | SCC120 68
Fluke 705 91 | Fluke 8845A/SU 19 | 700P29 94 | DMS 0702/PAT 44 | SCC128 108
Fluke 707 91 | Fluke 8846A 19 | 700P29 Ex 94,97 | DMS COMPL PROF 44 | SCC190 67
Fluke 707 Ex 91,97 | Fluke 8846A/SU 19 | 700P30 94 | DP120 69 | SCC198 108
Fluke 712 88 | Fluke 9040 29 | 700P31 94 | EI-1623 36 | SM100 28
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Informacion sobre fusibles FLUKE -
y garantia

Garantia

Fluke garantiza que cada uno de sus productos esta libre
de defectos de fabricacién o defectos de sus materiales,
bajo un uso normal de los mismos. El periodo de garantia
viene especificado en la seccién de informacién para
pedidos de las especificaciones del producto y comienza
en la fecha de envio del mismo. La garantia es valida sélo
para el comprador original del producto o el cliente-
usuario final de un distribuidor autorizado por Fluke, y no
es aplicable a fusibles, baterias desechables o cualquier
producto que, a juicio de Fluke, haya sido mal usado,
alterado, descuidado o dafiado por accidente o
condiciones anormales de manejo. Fluke garantiza que el
software funcionara de acuerdo a sus especificaciones
funcionales durante 90 dias y que ha sido grabado de
manera apropiada en un medio no defectuoso. Fluke no
garantiza que el software esté libre de errores o que
funcione sin interrupcion.
Todos los multimetros Fluke de las Series 20, 70, 80, 170,
180 y 280 adquiridos a partir del 1 de Octubre de 1996
tienen una Garantia para Toda la Vida que cubre defectos
de fabricaciéon y mano de obra. Esta garantia no cubre los
fusibles, baterias o dafios por accidente, negligencia,
contaminacién, mal uso o condiciones anormales de uso o
manejo, ni averias causadas por sobretensiones al utilizar
el multimetro fuera de sus margenes de tolerancia
definidos en sus especificaciones. Tampoco cubre el
deterioro o desgaste natural de las partes mecanicas del
multimetro producidas por su uso normal.
Informacion para la sustitucidon de fusibles Esta garantia cubre unicamente al comprador original del
multimetro y no es transferible a ningun otro.
La garantia también cubre la pantalla de cristal liquido,

A v IR Tamaiio Referencia LCD, durante los 10 afios siguientes a la compra del
enmm cantidady] multimetro. Transcurrido este tiempo, y durante toda la
125 mA 250V 5x20 4822 070 31251 vida del multimetro, Fluke reemplazara el LCD por uno
63 mA (lento) 250V 5.35 % 32 163030 nuevo aplicando el correspondiente coste de adquisicion
125 mA (lento) 250 V 6,35 x 32 166488 vigente en cada momento.
250 mA flento) 250V 5.35 % 32 166306 Para establecer quién es el propietario original asi como
315 mA 1000V 10 kA 5.35 % 32 2279339 la fecha de compra, se debera cumplimentar y remitir la
440 mA 1000V 10 kA 103 x 34,9 943121 tarjeta de registro que acompaiia al producto.
500 mA 250 V 1500 A 5 x 20 838151
630 mA 250 V 1500 A 5 x 20 740670 s
1A 600 V 10 kKA 10,3 x 34,9 830828 Servicio
125 A 500V 6,35 x 32 2040349 Fluke decidira en cada caso reparar sin cargo, cambiar o
3A 600 v 10 kA 103x 38,1 475004 reembolsar el precio de compra de cualquier producto defec-
315A 500V 6,35 x 32 2030852 tuoso comprado a través de un canal de venta autorizado por
1A 1000 v 17 kA Sustituido por 11 A, 1000 V, Fluke aplicando el precio internacional. Fluke se reserva el
fusible 20 ki, 803293 derecho a cargar los costes de importacion de la reparacion/
A 1000 v 20 kA 103 %381 803293 reemplazo de piezas si el producto se manda a reparar a un
15 A 600V 1(_)0 kA 103 x 38'1_ 820829_ pais distinto a aquel donde fue adquirido.
20A 600 V Sustituido por 15 A, 600 V, fusible 100 kA; referencia 820829
El producto defectuoso, con una descripcion del problema, se
Para consultar los manuales, visite la seccion de productos del sitio Web enviara al Servicio Autorizado Fluke més cercano, franqueado
de Fluke. y asegurado. Fluke pagara el transporte de vuelta del producto
Para obtener la Guia de sustitucion de fusibles, visite la seccion de servicios reparado o reemplazado en garantia. Antes de realizar una
del sitio Web de Fluke reparacion no cubierta por la garantia, Fluke estimara sus

costes y presentara un presupuesto de reparacion y envio.

ESTA GARANTIA ES LA UNICA APLICABLE A ESTE PRODUCTO
Y ESTRICTAMENTE EN LOS TERMINOS AQUI EXPRESADOS
SIN IMPLICACIONES O EXTENSIONES ADICIONALES TALES
COMO LA ADAPTACION DEL PRODUCTO A APLICACIONES
PARTICULARES. FLUKE NO SE RESPONSABILIZARA EN
FORMA ALGUNA DE NINGUN DANO O PERDIDA ESPECIAL,
INDIRECTA, CASUAL NI CONSECUENTE, INCLUYENDO
PERDIDA DE INFORMACION, ORIGINADA POR CUALQUIER
TIPO DE CAUSA O TEORIA. LOS DISTRIBUIDORES
AUTORIZADOS NO TIENEN AUTORIZACION PARA EXPEDIR
NINGUNA OTRA GARANTIA EN NOMBRE DE FLUKE.

Estas limitaciones pueden no ser de aplicacion en aquellos
paises en donde sus legislaciones no permiten exclusion o
limitaciones en garantias en los extremos aqui indicados.



FLUKE -

Otros catalogos de Fluke

Ademas de los productos presentados en este

Catalogo de instrumentacion de medida, Fluke
también dispone de otros productos que podra
consultar en los siguientes catalogos.

Instrumentos de medida
de precision de Fluke

Soluciones totales para medidas
de precision
Gama de productos con funciones de
medida de tiempo y frecuencia, software
’ de calibracion, calibracion eléctrica
CC/BF, calibracion de energia, de presion y de humedad y
temperatura, que incluye los productos de Hart Scientific,
adquisicion de datos y equipamiento de proposito general
(como los generadores de forma de onda arbitraria y los
productos VXI).

Para obtener una copia, haga clic en “Solicitar un
catalogo” en la pagina Web de Fluke Ibérica.

Productos de Fluke
Networks

Equipos de supervision de red
para infraestructuras de cobre y
fibra optica.

La linea mas completa de instrumentos de
medida para la inspeccion, verificacion,
certificacién y documentacion de los
sistemas de cableado de cobre y fibra dptica.

Equipos de supervision de

red para medida, control y 9 “
analisis de redes de empresa. S
Una gama completa de analizadores o SOIUHTS
portatiles de red para realizar tareas de & =~ %
mantenimiento y solucion de problemas e

de forma répida y eficaz, asi como una
linea de productos para la gestion, analisis
y control de las redes de distribucion.

Para obtener una copia, pongase en contacto con el
departamento de ventas de Fluke Networks:
www.flukenetworks.com/contact.

Fluke. Manteniendo su
mundo en marcha.
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Fluke Ibérica, S.L.

Pol. Ind. Valportillo

C/ Valgrande, 8

Ed. Sotohenar - Nave B1A
28108 Alcobendas - Madrid

Tel.: 91 4140100
Fax: 91 4140101
E-mail: info.es@fluke.com

Web: www.fluke.es
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